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NF

GNL

GK: 22,14

Loki Ø160

Sand- og olíuskilja

TK: ~23,59

BK:  20,48

Sýnatökubr. Ø600 PL.

TK: ~23,58

BK: 21,40

Brunnur Ø600 PL.

TK:  ~23,60

BK:  21,94

Útloftunarrör fyrir olíuskilju lagt í jörð

Ø63 PE SDR-17,6

Lagnir fyrir vöktunarbúnað olíuskilju

Sjá teikningu raflagnahönnuðar

A

P1 901

Inntak hita og vatnsveitu

Sjá einnig teikn. P2 801

Hitaveituinntak

0,18 l/s - 30 kW

Affall hitaveitu
Ø32 PE SDR11

Kaldvatnsinntak
Ø32 PE SDR11

NF

NF

NF

NF

Brunnur Ø1.000 PL.

22,08

22,13
22,23

22,27
22,23 22,18 22,16

22,13

21,66

21,83

21,58

21,9321,8621,7821,71

22,83 22,93

23,03

NFNFNFNFNF NF

NF

NF

NF

NF NF NF

YK: 23,80

YK: 23,80

YK: 23,80

YK: 23,80

5310

Dren frá áfyllikistu

Sjá teikn. frá Olíudreifingu
Dren frá geymasúmpum

Sjá teikn. frá Olíudreifingu

Dren frá geymasúmpum

Sjá teikn. frá Olíudreifingu

Dren frá lagnakistu

Sjá teikn. frá Olíudreifingu

K: 23,76

K: 23,76

K: 23,76

K: 23,76 22,21

9070 5120

15
00

15
00

10
00

15
00

15
00

Brunnur Ø600 PL.

TK:  ~23,53

BK:  22,12

22,18

21,61

22,76

22,70

22,64

21,93

22,58

Brunnur Ø600 PL.

TK:  ~23,30

BK:  21,62
Tengist eldri brunniTengist eldri brunni

21,02

21,54

22,11

Dren frá áfyllikistu

Sjá teikn. frá Olíudreifingu

Dren frá áfyllikistu

Sjá teikn. frá Olíudreifingu

22,15

21,62

22,14

Almennar skýringar sjá teikningu P0 000

Útg.

Verkhluti

Hannað

Dags. Verkefni

Yfirfarið Kvarði

Teikning

Verkheiti

Útgáfa

Teiknað

Dags. Skýring

Áritun sérhönnuðar

Síða

Hannað/Yfirfarið

/ A1

Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 585 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Áritun hönnunarstjóra

Dagsetning aðaluppdráttar

VESTURBRAUT 4 (OLÍS)
370 BÚÐARDAL

Lagnir
Grunnlagnir
Grunnmynd
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Sambyggð olíu og sandskilja

Hæð undir kólf vöktunarbúnaðar55
0

Ø1000

INN
ÚT

INN

~23,59

20,48

21,93 21,83

3670

1:20
A

P1 -01

SNIÐ

23
90

Olíudýpt (max)

Olíurúmmál

NS-fl.2

NS-fl.1

Sandskiljurúmmál

1.700 lítrar

1,2 l/s

2,2 l/s

710 mm

600 lítrar

Sambyggð CE vottuð sand- og
olíuskilja skv. staðli EN 858-2

Ø160 PE100 samsoðið

Mesta aftakaúrkoma í 10mín

Flatarmál regnflatar 180 m²

67 l/s/ha

Reikningslegar forsendur fyrir
S-I-P skilju

Lágmarks afköst olískillju 

Hámarksflæði regnvatns (Qr)

1,2 l/s

1,2 l/s

Ø160 PE100 samsoðið

Rennsli frá vatnsúttakasvæði (Qs) ekki til staðar

Lágmarks sandskillju rúmmál 600 lítrar

Eðlisþyngdarstuðull (ƒd) 1

Tálmunarstuðull (ƒx) 2

~23,58

21,82

21,62

21,40

Ø160 PP-DW

42
0

22
0

20
0

Ø600mm

Steinsteyptir hringir
5 eða 10 cm þykkir

Nauðsynlegur frágangur mannopa í
malbikuðum og steyptum umferðar
svæðum.

Brunnur eða framlenging

Fín grús

Mannop

Malbik eða steypa

Undirlag

Lok og karmur úr steypujárni

Kennisnið frágangs á mannopi
1:10

Ø250

Steypujárns niðurfall

Gúmmíhringur

Steinsteyptur,
járnbentur hringur

≈
54

0

Ø
11

0

Ø
16

0

Sandfang 30 lítrar

H
æ

ð 
> 

60
0m

m
Kennisnið í niðurfall í plani

1:20
B

ur
ða

rla
g

Yfirborðs efni

Almennar skýringar sjá teikningu P0 000

Útg.

Verkhluti

Hannað

Dags. Verkefni

Yfirfarið Kvarði

Teikning

Verkheiti

Útgáfa

Teiknað

Dags. Skýring

Áritun sérhönnuðar

Síða

Hannað/Yfirfarið

/ A1

Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 585 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Áritun hönnunarstjóra

Dagsetning aðaluppdráttar

VESTURBRAUT 4 (OLÍS)
370 BÚÐARDAL

Lagnir
Grunnlagnir
Snið og deili
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